
Desenvolvido especialmente para

armazenamento de nitrogênio líquido,

caraterizado pelo pequeno diâmetro

do gargalo e baixa taxa de perda por

evaporação estática.

Principais características:
- estrutura de liga de alumínio de alta 

resistência;
- design de isolamento térmico 

multicamada;
- capa protetora para evitar danos por 

batidas

Série YDS

YDS-50
Capacidade

50L. NL2 
Bocal

50mm

CAPACIDADE

Nº de Canecas -

Nº de Palhetas de 1/2 ml -

Nº de Criotubos de 1,2 e 2ml -

DESEMPENHO

Capacidade NL2 50 Lts

Evaporação Estática 0,2 Lts/Dia

Duração Nl2 Estática 250 Dias

DIMENSÕES

Abertura do Gargalo 50 mm

Altura Total 805 mm

Diâmetro Externo 500 mm 

Peso Vazio 21,1 Kg 

Peso Cheio 61,5 Kg 

GARANTIA

Garantia no vácuo 2 anos

* A taxa de evaporação e o tempo de armazenamento 
são nominais e podem sofrer diferenças dependendo do 
local de armazenagem, condições atmosféricas e forma 
de utilização.

Acessórios: (vendidos separadamente)

Dispositivo de Descarga ZYB-5


