VOLTAN

Caracteristicas
Inclusas:

* Autossustentdvel
e Armazenagem de
amostras a seco
* Escada dobravel

com 2 degraus

Caracteristicas Gerais:

O Freezer MVE Fusion é o primeiro
freezer criogénico autossustentavel
do mundo. Desenvolvido para
obter temperaturas criogénicas
em torno de -170°C, sem a neces-
sidade de abastecimento durante a
operagao normal.

Baixissimo Consumo
de Energia Elétrica

Serie MVE Fusion®

O MVE Fusion pode ser usado em locais
remotos, salas isoladas, andares altos
e instalagbes com pouca ou nenhuma
infraestrutura de fornecimento de ni-
trogénio liquido. Nao requer forneci-
mento constante de NL,, ap6s instalado
utiliza energia elétrica (aprox. 6,4 kwh/
dia) para manter sua reserva de nitrogé-
nio e a temperatura na faixa de -170°C.

Accountability, Consistancy, Transparency,

The Environmental Impact Factor Label

Chart Industries MVE Fusion Freezer

8all Ground, Georgia, United States

Manufacturing
Manufacturing Impact Reduction

Renewable Energy Use

Responsible Chemical Management

Shipping Impact

Produer Content

Packaging Content

User Impact
Encrgy Consumption

Water Consumption

Lifetime Rating

End of Life
Packaging

Product

Environmental Impact Factor 431

Label Valid Through June 2021

Comparativo de consumo
Fusion X Freezer mecanico - 150°C

Fusion
6.4

Uma vez instalado e abastecido,
o FUSION mantém a temperatu-

ra criogénica constante (-170°C)
utilizando apenas o minimo de
energia elétrica.

Média de consumo mensal de
RS$100,00.




MVE Fusion®

Capacidade
N° de Criotubos de 1,2 e 2ml 31.200
N° Racks para Estojos de 100 20
N° Racks para Estojos de 25 16
N° de Posicoes por Rack 13

Desepenho

Capac. NL, (dentro do tanque de presséao)

Dimensoes

Abertura do Gargalo - mm 318

Altura Utilizavel - mm 752

Diametro Interno — mm 975

Altura Geral - mm 1625

Profundidade Geral - mm 1450

Largura da Porta* - mm 1105 ( com alcas)

Peso Vazio - Kg 340 ( estimado)

Peso Cheio - Kg 377 (sem racks)

791 OS/U (25 ml) 2296 7 328
4R9951 (50 ml) 1484 7 212
4R9953 (250 ml) 752 4 188
4R9955 (500 ml) 592 4 148
DF200 (200 ml) 416 4 104

\_ DF700 (700 ml) (ndo vai caber na abertura do gargalo) )

5 anos de garantia do vacuo e 2 anos de garantia nas demais partes
Conforme MDD 93/42/EEC, Diretiva de Dispositivos Médicos para a UE
* A largura da porta é a abertura minima necessaria para a passagem do tanque.

Disposicdo dos Racks




