
CAPACIDADE
Nº de Racks 6

Nº de Palhetas de 1/2 ml 10/rack – N/A

Nº de Palhetas de 1/2 ml 1Nível - N/A

Nº de Criotubos de 1,2 e 2ml 25/caixa* 750

DESEMPENHO

Capacidade NL2 47,7 Lts

Evaporação Estática 0,40 Lts/Dia

Duração Nl2 Estática 120 Dias

Duração Nl2 em trabalho 72 Dias

DIMENSÕES

Abertura do Gargalo 127 mm

Altura Total 673 mm

Diâmetro Externo 500 mm

Altura da rack 310 mm

Larg. da rack 80 mm

Compr. da rack 85 mm

Peso Vazio 18,1 Kg 

Peso Cheio 57 Kg 

GARANTIA

Garantia no vácuo

PN: 20910602SQ

5 anos

A série VOLTA tem sua fabricação feita
por uma linha robótica de precisão, e
conta com tecnologia de ponta e
qualidade dos produtos MVE. Cada
componente foi cuidadosamente
projetado para produzir um tanque de
baixo custo, mantendo a qualidade
consistente necessária para ter o nome
MVE. Controles de processos estatísticos
e técnicas de soldagem robóticas
permitem assegurarmos qualidade e
baixo custo, enquanto a durabilidade e
a função permanecem as mesmas.

Série Volta

VOLTA 47SQ
Capacidade

47,7L. NL2 
Armazenagem

6 racks
Bocal

127mm

* A taxa de evaporação e o tempo de armazenamento 
são nominais e podem sofrer diferenças dependendo do 
local de armazenagem, condições atmosféricas e forma 
de utilização.

Utiliza 30 caixas para 25 criotubos cada.
*caixas não inclusas.


